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1. 

 
Celsion Brandschutzstandschrank CS-90 Modular 
 

   

1.1 Celsion Brandschutzstandschrank CS-90 Modular, 
24 HE 

Lieferung erfolgt in einzelnen Modulen zum kundenseitigen 
Aufbau vor Ort 

Außenmaße inkl. Kabelbox: H= ca. 1558 mm 

Außenmaße: 1398 x 1114 x 734 mm (HxBxT) 

Innenmaße:    1170 x 800 x 600 mm (HxBxT) 

Gewicht: ca. 544 kg 

Farbe: ähnlich RAL 7035 (Lichtgrau) 

incl. Celsion "Kamin" mit Hochleistungslüfter 

incl. Gestellrahmen zur Aufnahme der Systemtechnik 

Gehäuse geeignet für: Feuerwiderstand, 
Brandlastdämmung, 90 Minuten im Brandversuch - im Sinne 
E90, Schutzklasse II, IP54, mit integriertem Lüftungssystem 
(CLS) in der Tür und Gehäuseoberseite Ø 80 mm, 
selbstschließend ab ca. 65°C, rauchhemmend, 

1 x integrierte Celsion-Kabelbox groß (frei bestückbar) oben, 
Basisbrandschutzplatten nicht brennbar, 
Wandbefestigungssatz für F90 Massivwand,  

Doppeltür mit Stahlscharnieren und Schwenkhebel in jeder 
Tür, Nachrüstung mit DIN Halbzylinder möglich 

Temperatursensor für DC-USV Anlagen standardmäßig 
verbaut 

Thermostatsteuerung standardmäßig bei Remote Units 
verbaut 

Für den Funktionserhalt der Systemtechnik empfehlen wir 
eine aktive Be-/Entlüftung zum nächsten Brandabschnitt. 

Wir weisen darauf hin, dass eine: zusätzliche Verschraubung 
mit der Wand erforderlich ist. 
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