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Pos. 
Nr. 

Leistungsverzeichnis Menge 
Einzelpreis  

[EURO] 
Gesamtpreis 

[EURO] 

1. Relaisfunkstelle BTS 2010-2 Teil C 1 Kanal    

1.1 BTS 2010-2 Teil C 1 Kanal  

Die BTS 2010-2 ist eine analoge 1 Kanal Ortsfeste Sende / 
Empfangseinheit im 2 Meter Frequenzbereich für BOS oder 
Betriebsfunk. 

bestehend aus: 

− 19“ Baugruppe mit 7 HE 

− NF - Anpasskarte mit DSP 

− NF - Audio Schnittstelle nach TR BOS 

− Referenzoszillator-Baugruppe 

− Mess- und Trennfeld Baugruppe 

− Störmelde Baugruppe 

− Bedienfeldkarte mit Handapparate-Anschluss, 
Ruf I / II, Kanalschaltung 

Leistungsmerkmale: 

− Spannungsversorgung: 12 VDC 

− Leistungsaufnahme: 60 Watt bei 30 dBm 
Sendeleistung 

− mit Schnittstelle für Kanalfernsteuerung  
zugelassen nach TR BOS und RED.  

− Programmierbare Sendeleistung bis 25 W  

− Kanalraster 20 kHz 

− Bedienung nach TR-BOS 

− Manuelle Bandlagenumschaltung 
(GO/GU/WO/WU)  

− Permanente Anzeige für Vorlauf- und 
Rücklaufleistung 

− VSWR-Anzeige mit Überwachung 
Die Prüfurkunde ist beizulegen 
 

Hersteller/Typ: KAITEC/BTS 2010-2 Teil C 1 Kanal 
oder gleichwertiges Modell: 
 
______________________ 
vom Bieter einzutragen     
                  

1 Stück   

 


