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All-in-One: 
 

Der TSA 4G V2 ist ein vollintegrierter Signalanalysator zur Planung, Auslegung und Überprüfung von 

digitalen Objektfunkanlagen. Ein Highlight ist der integrierte Messempfänger. Somit wird keine weitere, 

umständlich zu transportierende, Hardware mehr benötigt.  

Diverse Funkdienste in unterschiedlichen Frequenzbereichen können mit dem Gerät aufgenommen 

und in eine eigene Karte, bzw. einen Gebäudeplan, eingezeichnet werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Made for TETRA: 
 

Im Bereich des behördlichen Funkstandards TETRA liegen die Stärken des Systems, da das Design 

die Vorgaben der BDBOS berücksichtigt. Dadurch kann nahezu jede beschriebene Messaufgabe 

einfach, komfortabel und benutzerfreundlich durchgeführt werden 

Komplexe Funkmessungen sind durch die intuitive Handhabung des TSA 4G V2 kein Problem. Dabei 

sind ebenfalls tiefgreifende Analysen möglich, um kritische Netzelemente, wie On-Air Repeater, sicher 

ins Netz der BDBOS integrieren zu können. 

 

 
 

MESSSYSTEM TSA 4G V2 
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Starke Features und Verbesserungen: 

 
- Leuchtstarkes, reflexionsarmes und widerstandsfähiges 12"-FHD-Display zur klaren Visualisierung der 

Daten auch bei kritischen Witterungsbedingungen 
- Intuitive Eingabe über Touchscreen oder Eingabestift 
- Leistungsstarker Intel® Core™ Prozessor der 12. Generation 
- 2x Hot-Swap-fähige Akkus (je 35,6 Wh) für anspruchsvolle Messaufgaben  
- Sturzfestigkeit bis zu einer Höhe von 120 cm 
- Wasser- und Staubgeschützt (IP65) 
- Gewicht 1,3 kg 
- Einlesen von Gebäudeplänen in diversen Kartenformaten 
- Setzen und Referenzieren von Messnadeln per Klick 
- Diverse Messmodi zur Realisierung Ihrer Messaufgabe 
- robuster Antennenanschluss in N-Ausführung  

 
Elektrische Spezifikation & Software-Highlights: 

 
- Feldstärkemessung aller BOS-Kanäle im 2 m und 70 cm Band 
- Mehrkanalmessung in allen Bändern möglich 
- Bandbreite in 1 kHz Schritten frei wählbar für gängige BOS-Dienste 
- Maximale Bandbreite von 6,5 MHz für terrestrische Dienste 
- HF-Limiter zum effektiven Schutz gegen Leistungsspitzen bis 1W 
- Decodierung unverschlüsselter TETRA-Daten & Nachbarzellen 
- Signalqualitätsbetrachtung zur Ermittlung von Störungen im Übertragungskanal 
- TETRA Spektral-Scan im Downlink/Uplink Frequenzband der BOS sowie PMR 
- Panoramamessung zur Ermittlung der Anbindebasisstation nach Vorgaben der BDBOS inkl. Subband B 
- Visualisierung der Zellauslastung 
- Unterscheidung von Traffic-Channel bei Panoramamessung 

 
 
 
Technische Daten: 

 
 
 

Frequenzbereich: 70 – 2000 MHz 

Kanalbandbreite: 1 – 5000 kHz 

Anschlusstyp: N-Buchse 

Rauschzahl: 7 dB 

Dynamik: 70 dB 

Mindestempfindlichkeit bei 
TETRA BOS 380 – 395 MHz: 

-112 dBm statisch @ 3,5 % BER 

Gewicht: Ca. 1,3 kg 

Maße (B/H/T): 29,60 x 2,39 x 20,3 cm 

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Aufgrund von Fertigungstoleranzen können die Werte vom Datenblatt abweichen. 
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